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CASAS MODULARES y ESTUDIOS DE JARDIN

Nuestros modulos sostenibles y biosaludables buscan conseguir el maximo respeto por el medio ambiente y nuestro entorno
y se enfocan para que las personas disfruten del mayor confort y bienestar con el maximo ahorro.

Se sustentan en 3 pilares:

Eficiencia energetica

* Alto nivel de aislamiento en paredesy
techos gracias a una estructura de
entramado ligero de madera relleno
con fibra de algodon y un SATE de
fibra de madera

* Ahorro energético

« Carpinteria exterior en madera
laminaday doble vidrio de baja
emisividad

Materiales sostenibles

(en su usoy en su fabricacién)
Madera como principal material
procedente de fuentes locales certificadas
Aislantes naturales, fibra de algodén o
celulosa reciclados y SATE de fibra de
madera
Tableros OSB o fibra de yeso libres de
formaldehidos
Pinturas y revestimientos naturales libres
de compuestos volatiles
Cables libres de halégenos
Tuberias en PP o PE reciclables
Minimo consumo de agua potable en la
construccion

Salud de las personas

(en su usoy en su fabricacién)
Alto nivel de confort térmico con
bajas oscilaciones de temperaturas
tanto en verano como en invierno
Alta calidad del aire evitando
acumulacion de humedad e
impidiendo desarrollos de hongos
Libres de compuestos volatiles
(COV)
Campos eléctricosy
electromagnéticos atenuados
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COLECCION GARDEN STUDIO 18
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Cumplen con todas las normativas del Cédigo Técnico de Edificacién por lo que puede ser registrado como anexo a la vivienda

principal (revisar normativa local por ayuntamiento) N
“QNboC
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COLECCION GARDEN STUDIO 18:
4 opciones de distribucion diferentes

Garden Suite 18: Habitacion con bafio completoy
R espacio suficiente para tener una auténtica suite en

I e G — tu Jardin
Garden Basic 18: un espacio adicional en casa para que

lo disfrutes como tu quieras: taller de pintura, sala de
musica, zona de juegos, lugar de meditacion....
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. Garden Office 18:
ol & oficina con un aseoy ]
o una minicocina para —
S que en tu lugar de Garden Dinning 18: Comedor con cocina de casi
trabajo te sientas 3m y pequefio saldn para que disfrutes e
cOmo en casd de sobremesas inolvidables “QNboC
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COLECCION GARDEN STUDIO 18

2 Opciones de acabado exterior

Fachada ventilada en madera: facilita el secado de las partes Fachada enfoscada con mortero de cal que se mimetiza con
interioresy evitar desarrollo de hongos y da un aspecto calidoy otras construcciones de la zona
natural

- Pino termotratado, resistente al exterior gracias a un

tratamiento térmico
- Castano, resistente al exterior de manera natural /‘E\,
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COLECCION GARDEN STUDIO 18

2 Opciones de acabado interior

Paredes, techo y suelos acabados en tablero de Paredes y techo acabados con panel de fibra de
OSB libre de formaldehidos, dando un aspecto yeso sin formaldehidos tipo Fermacell y pintados
rdstico con pinturas naturales. Suelo tarima de madera

multicapa con capa superior en fresno o roble
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COLECCION GARDEN STUDIO 18

3 Opciones en ventanas

* Carpinteria en madera laminada de pino tintado gris antracita u otro color
* Vidrio climalit 5/16/4

o Fob o1 il
e Puerta de entrada acristalada * Puerta de entrada acristalada * Granventanal con puerta
con panel fijo de 2x2,4m. con panel fijo de 2x 2,40m. oscilobatiente de 106x240 mas 2

* Panel lateral fijo de 240x53cm fijos de 104x240
* Gran panel lateral de 206x240
* Ventana bano oscilobatiente de
una hoja de 87x54 cm.
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COLECCION GARDEN STUDIO 18

Opciones para ganar en superficie

* Pérgola en madera laminada de
castano certificada FSC, de gran
resistencia al exterior, con postes de
12x12cmy travesano de 14x9cm, con
posibilidad de techar con tarima de
castano

* Suelo pérgola en madera tropical de
Pucté, de alta densidad y resistencia
al exterior extraida de la Reserva de la
Biosfera Maya en Guatemala con altos
niveles de control ambiental y social
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GARDEN SUITE 18
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GARDEN SUITE 18
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MODULO GARDEN SUITE 18 PREMIUM

Memoria calidades

Estructura de entramado ligero en madera maciza de 10 0 14 cm de espesor en paredes y forjados arriostrado con tableros de OSB
libre de formaldehidos o tablero de fibra de yeso tipo Fermacell pintado y con zunchos y pilares en madera laminada

Aislamiento acustico y térmico con paneles de fibra de algoddn de 10cm de espesor en paredesy celulosa reciclada insuflada en
techos y suelos en cdmara de 14cm

Sistema SATE (aislamiento acustico y térmico exterior) con tableros de fibra de madera prensada de 35 mm de espesor
Fachada exterior ventilada de madera de abeto termotratado o madera de castano, resistente al exterior y que no necesita
mantenimiento

Tejado plano impermeabilizado con lamina EPDM que garantiza la impermeabilizacidn

Acabado interior de paredes con placa de cartdn yeso tipo Fermacell libre de formaldehidosy acabado y pintado con pinturas
naturales libres de COV (compuestos organicos volatiles)

Suelo interior de tarima multicapa de madera de fresno o roble con rodapiés a juego

Carpinterias exteriores en madera lamina tintada en gris antracita con vidrio Climalit 5/16/4 Planitherm XN. Entrada con puerta
balconera oscilobatiente de 106x240 mas 2 fijos de 104x240, lateral con un ventanal fijo de 206x240 y ventana bafo
oscilobatiente de una hoja de 87x54 cm.

Puerta bano corredera Sintala hecha con madera recuperaday tratada

Bafio completo con plato de ducha de 110x80cm con mampara correderay grifo termostatico en negro, inodoro suspendido
Teka, mueble de bafio Sintala hecho con madera recuperada y tratada, lavabo porcelanico rectangulary grifo monomando en
negro, termo de 15litros en falso techo y toallero eléctrico. Alicatado con gres porcelanico en zona ducha e inodoro.

Instalacidn eléctrica completa en bafio y habitacion con cuadro general de control listo para conexion a red

Fontaneria y saneamientos listos para conexion a red
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CASAS MODULARES

Casas compuestas por la unidén de varios modulos que son ensamblados en fabrica y transportados y colocados en su
lugar de destino listos para ensamblar, enganchar a las instalaciones del lugar (agua, luz, alcantarillado) y comenzar a

disfrutar

CONSTRUCCION EN FABRICA

* Mayor calidad gracias al proceso
industrial de fabricacion que
garantiza alto control y precisién

* Menor tiempo de construccion al
tener procesos estandarizados bajo
techo independientes de las
condiciones meteorologicas

MENOR IMPACTO AMBIENTAL

* Muy poco uso de agua frente al gran

consumo de agua potable de la
construccién himeda

e Menor huella de Carbono

e Reduccion de la contaminacion

acustica

* Mejor aprovechamiento de materiales

y reduccion de desperdicios

ALTO IMPACTO SOCIAL

* Mejora de condiciones de trabajo al
realizar casi todo el trabajo de
construccién en interior

* Mayor seguridad al trabajar en
entornos controlados
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C/Cremio de los Canteros n° 17

Poligono de Hontoria
Segovia (Spain)
(+34) 921 44 65 05

iInfo@anboc.es

wWWwWWw.anboc.es
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